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Der POTAIN IGO T 130 bekommt einen würdigen Nachfolger
Schnellmontage-Kran IGO T 139 – Der stärkste IGO T von Potain
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HIGHLIGHTS
• plus 5 m Ausladung
• Hakenhöhe über 40 m
• Drehradius 3,50 m
• höhere Hubgeschwindigkeit 

	 IGO T 130 	 IGO T 139
max. Traglast 	 8 t 	 8 t
max. Ausladung 	 50 m 	 55 m
Spitzenlast 	 1,4 t 	 1,2 t
Hakenhöhe 	 37,3 m 	 40,7 m



NEDO Universallaser LINUS 1HV  
mit 90° Funktion, vollautomatisch, zum Nivellieren, Fluchten und Übertragen rechter 
Winkel, Lotpunkt am Boden, Selbstnivellierbereich +/- 5°, Schutzklasse IP 65,  
Nivelliergenauigkeit +/- 1mm pro 10 m, Laserklasse 2M,  
Arbeitsbereich Ø bis zu 200 m, mit Empfänger,  
Lieferumfang: Laser, inklusive Empfänger Acceptor Line,  
Mulitfunktionsfuß, im Koffer  
Art.-Nr.: 2590-00-41

870,00 €/St.

NEDO Rotationslaser SIRIUS HV – SET 2 
vollautomatisch, horizontal/vertikal, manuelle Neigung in 2 Achsen,  
Reichweite ca. 150 m, Nivelliergenauigkeit +/- 1 mm pro 10 m,  
Schutzklasse IP 65,  
Lieferumfang: Laser, Empfänger Acceptor, Klammer,  
Akkus, Ladegerät, Fernbedienung im Koffer,  
Kurbelstativ, Flexilatte 
Art.-Nr.: 0100-07-31

835,00 €/St.

NEDO Rotationslaser Primus H-So  
vollautomatisch, horizontal, Laserklasse 2,  
Nivelliergenauigkeit +/- 0,5 mm pro 10 m,  
Arbeitsbereich ca. 700 m, Schutzklasse IP 66,  
Lieferumfang: Laser, Empfänger Acceptor pro Plus,  
Massive-Klammer, Akkus, Ladegerät,  
Fernbedienung im Koffer
Art.-Nr.: 2590-00-25

970,00 €/St.

NEDO Linienlaser X-Liner 3D green 
grüner Multilinien-Laser mit 3 x 360° Laserlinien, die grünen, sehr gut sichtbaren 
Laserlinien und die robuste Selbstnivellierung ermöglichen ein schnelles und unkom-
pliziertes Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau,  
Genauigkeit +/- 0,3 mm pro m, Selbstnivellierbereich +/- 3°,  
Arbeitsbereich Ø ca. 50 m, Laserklasse 2 (515 nm),  
IP 54, Betriebsdauer bis zu 8 h, 
Lieferumfang: Laser, Multifunktions-Wandhalterung,  
Laserschutzbrille, Zieltafel, Li-Ion Akku,  
Akkuladegerät, Ersatzbatteriefach, Transportkoffer
Art.-Nr.: 2590-01-54	

349,00 €/St.

NEDO Rotationslaser SIRIUS 1H  
vollautomatisch, horizontal, Laserklasse 2,  
Genauigkeit +/- 1 mm pro 10 m,  
Arbeitsbereich Ø ca. 400 m, 
IP 65, inkl. Empfänger Acceptor MAXX,  
HD-Klammer, Koffer 
Art.-Nr.: 2590-01-21

635,00 €/St.

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Abbildungen ähnlich. Angebot gültig bis 30.04.2026, bzw. solange Vorrat reicht.
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NEDO Neigungslaser  
PRIMUS 3 HVA2N     
der vollautomatische horizontale/vertikale 
Zweiachs-Neigungslaser mit Neigungs
überwachung und automatischer 
Nachnivellierung im Neigungsmodus,  
Neigungen in einer oder in zwei Achsen mit 
komfortabler %-Eingabe für X- und Y-Achse mit 3 Nachkomma-
Stellen, AutoTarget Funktion (Y-Achse) zur automatischen Achsausrichtung, 
AutoAlign: Automatische Ausrichtung des Laserstrahls auf den Laserempfänger, 
in der Horizontalen zur Messung und Speicherung der Geländeneigung in beiden 
Achsen (X und Y), in der Vertikalen ideal geeignet für Schnurgerüst und Fassade, 
Neigungswerte werden beim Abschalten gespeichert, Neigungsüberwachung, 
Bright Beam Technology (Laserklasse 2) 

NEDO Kanalbaulaser TUBUS 2 
grüne Laserdiode für beste Sichtbarkeit, Nedo SmartControl für einfache, intuitive 
Bedienung, extrem robuste Bauweise, Selbstnivellierbereich -15 % bis +40 %, 
Schutzklasse IP 68, Nivelliergenauigkeit +/- 0,05 mm pro m, Laserklasse 2, 
Lieferumfang: Laser, Funk-Fernbedienung,  
höhenverstellbare Zieltafel, Fußset für 150 mm,  
200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser,  
Akku-Ladegerät, im Koffer
Art.-Nr.: 2590-00-06

2.540,00 €/St.

Zurrkette mit Ratschlastenspanner  
zulässige Zugkraft 4000 daN, Kettenstärke 8 - 8 mm, beidseits  
Sicherheits-Lasthaken, 1 Seite verkürzbar, Standardlänge 3500 mm  

Art.-Nr.: 0074-09-04 	 113,00 €/St. 
zulässige Zugkraft 6300 daN, Kettenstärke 10 - 8 mm, beidseits  
Sicherheits-Lasthaken, 1 Seite verkürzbar, Standardlänge 3500 mm  

Art.-Nr.: 0074-09-03 	 135,00 €/St.

Kettengehänge 2-strängig  
Stärke 8 mm, Länge 4 m, mit GHS-Gabelkopfhaken, TK 2800/2000 kg 

Art.-Nr.: 2485-01-86 	 169,00 €/St. 

Stärke 8 mm, Länge 4 m, mit GHS-Gabelkopfhaken, beide Stränge  
verkürzbar, TK 2800/2000 kg 

Art.-Nr.: 2485-20-37 	 195,00 €/St.

Kettengehänge 1-strängig  
Stärke 8 mm, Länge 1 m, mit GHS-Gabelkopfhaken, TK 2000 kg
Art.-Nr.: 0034-13-02

69,00 €/St.

Neuheit

Technische Daten:

Nivelliergenauigkeit	 ± 0,5 mm/10 m

Selbstnivellierbereich	 ca. ± 8,5° motorisch m. autom. Überw.

Einstellbare Neigung (X/Y-Achse)	 ± 15%

Genauigkeit der Neigungsfunktion	 ± 0,015%

Arbeitsbereich Ø	 ca. 700 m mit Empfänger COMMANDER 3

Laser	 < 1mW, Laserklasse 2, 635 nm

Reichweite Funkfernbedienung	 bis zu 150 m

Reichweite AutoAlign	 bis zu 150 m

Rotationsgeschwindigkeit	 600 U/min, 900 U/min oder 1200 U/min

Schutzklasse	 IP 67



BG-Bau gefördert
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HMP Transportkiste     
Kunstoff, Trolleyausführung
Art.-Nr.: 2676-00-47 

535,00 €/St. ab Werk

HMP Leichtes Fallgewichtsgerät LFG4  
mit Thermodrucker gemäß TP BF-StB Teil B 8.3/Ausgabe 2003 bestehend aus  
Belastungsvorrichtung mit Libelle, Lastplatte mit Beschleunigungsaufnehmer, 
elektronische Setzungsmesseinrichtung,  
Schnittstelle für Drucker, im Transportkoffer,  
Thermodrucker zur ortsunabhängigen Auswertung  
der gemessenen Werte, einschl. Ladenetzteil für  
Steckdose (100 - 240 V) und Fahrzeug (12-16/24-32 V),  
Verbindungskabel zur elektrischen Setzungsmess- 
einrichtung und 5 Rollen Thermopapier,  
die Stromversorgung erfolgt netzteilunabhängig über  
einen 1,8 Ah-NiMH-Akkupack, der sich im Drucker  
befindet, mit diesem Akkupack ist ein mobiler Einsatz  
des Druckers gegeben
Art.-Nr.: 2676-00-37

3.295,00 €/St. ab Werk

ILLER Alu-Anlegeleiter  
DIN EN 131, 80 mm tiefe Stufen profiliert, 28 cm Stufenabstand,  
durchgesteckt und verbördelt, rutschfeste Gummifüße im Holm  
verschraubt (wechselbar)

   8 Stufen	 Länge 2,39 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-15 	150,00 €/St. 
10 Stufen	 Länge 2,95 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-16 	175,00 €/St.
12 Stufen*	 Länge 3,51 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-17 	218,00 €/St.
14 Stufen*	 Länge 4,07 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-18 	248,00 €/St.
16 Stufen*	 Länge 4,63 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-13 	275,00 €/St.
18 Stufen*	 Länge 5,19 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-19 	310,00 €/St.
20 Stufen*	 Länge 5,57 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-85 	340,00 €/St.
*mit Traverse

ILLER Alu-Schiebeleiter    
ERGO-Plus Stufen-Hybridbauweise, DIN EN 131,  
Unterteil mit Sprossen/Oberteil im Standbereich mit Stufen,  
blaue Stufe kennzeichnet oberste Standstufe als Arbeitsplatz

2 x 8 Stufen	 Länge 5,05 m 	 Art.-Nr.: 4518-02-80 	312,00 €/St. 
2 x 10 Stufen	 Länge 6,15 m 	 Art.-Nr.: 4518-02-81 	360,00 €/St.
2 x 12 Stufen	 Länge 7,00 m 	 Art.-Nr.: 4518-02-82 	435,00 €/St.
2 x 14 Stufen	 Länge 8,15 m 	 Art.-Nr.: 4518-02-83 	495,00 €/St.

ILLER Stehleiter ERGO Plus   
DIN EN131, Stufenstehleiter aus Aluminium in Hybridbauweise, 
beidseitig begehbar, 80 mm tiefe Stufen im Arbeitsbereich/oben  
2 Sprossen, schmerzfreie Waden durch Leiterabschluss mit  
Sprossen, kräftige Aluminium Gussgelenke, Eckaussteifung  
unter den untersten Stufen, 28 cm Stufenabstand, wie bei  
gewohnten Sprossenleitern, Werkzeugtasche

2 x 6 Stufen	 Länge 1,83 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-92 	213,00 €/St. 
2 x 7 Stufen	 Länge 2,11 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-93 	242,00 €/St.
2 x 8 Stufen	 Länge 2,39 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-94 	274,00 €/St.
2 x 10 Stufen	 Länge 2,95 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-95 	330,00 €/St. 
2 x 12 Stufen	 Länge 3,51 m 	 Art.-Nr.: 4518-00-98 	395,00 €/St.

KYOCERA Bindemaschine  
TJEP ULTRA GRIP 40,  
BG-Bau Paket 
2 oder 3 Wicklungen möglich,  
ca. 120 - 160 Bindungen pro Drahtrolle,  
Werkstückdicke Ø 12 bis 40 mm,  
2 Akkus, Ladegerät im Koffer,  
inkl. 80 Drahtrollen verzinkt 
und Verlängerungsarm 
Art.-Nr.: 0040-06-70, 0040-06-72, 0040-06-63, 0040-06-71

1.755,00 €/Set

Bau-Sicherheitsstiefel Slog Brown 
nach EN20345:2011 S3, PU-Laufsohle, Zehenschutzkappe aus Stahl,  
durchtrittsichere Zwischensohle aus „Fibre-LS“,  
orthopädische Einlagenversorgung, rutschhemmend,  
schockabsorbierend, Dämpfung im Fersenbereich,  
Obermaterial 2,2 mm Vollleder, gespritzte Überkappe,  
Farbe braun/schwarz, Größe 38 - 49
Art.-Nr.: 3246-04-08 bis 3246-04-19 

61,00 €/Paar

Gabelhubwagen  
Tragkraft 2500 kg, Gabellänge 1150 mm,  
Gabelbreite 550 mm, Hub 115 mm,  
Gabelrollen Tandem  
Art.-Nr.: 0014-06-19

309,00 €/St.

TSURUMI Tauchpumpe Family 
max. Förderhöhe 6 m,  
max. Fördermenge 80 l/min,   
Motorleistung 0,10 kW, 230 V,  
Abgang 1“ Geka,
inkl. Flachsaugadapter – saugt ab bis  
1 mm Wasserstand
Art.-Nr.: 2861-01-07

149,00 €/St.

TSURUMI Benzinmotorpumpe 
TEM-25H 
geeignet für klares Wasser,  
HONDA-Motor GX25,  
Leistung 1,8 PS,  
max. Förderhöhe 40 m,  
max. Fördermenge 120 l/min,  
Tankinhalt 0,55 l,  
Abgang 1" Schlauchtülle
Art.-Nr.: 2861-01-24

489,00 €/St.



Elektronische Neigungswasserwaage  
80 cm, starkes gesicktes Aluminium-Hohlprofil, 50 x 23 mm, natur eloxiert, justierbare, 
auswechselbare und auslaufsichere Libellen, Messgenauigkeit 0,5 mm/m in Normal
lage, digitale Anzeige – Genauigkeit +/- 0,05° bei 0° und 90° (+/- 0,2° bei anderem 
Winkel), digitale Winkelanzeige der Neigung in Grad, Prozent, mm/m und in/ft,  
Selbstabschaltung nach 3 min
Art.-Nr.: 1823-00-76

115,00 €/St.

Bauzaun Round Top Euro 3H  
mit Mittelrohrverstärkung, Abmessung 3450 x 2000 mm, 
Maschenweite 100 x 262 mm,  
Rohrdurchmesser 38,1 mm,  
Drahtdurchmesser 3,2 mm,  
Gewicht ca. 18,85 kg, mit Haken und Ösen
Art.-Nr.: 4861-00-01

49,00 €/St.

EICHINGER Betonsilo gerader Auslauf 
Inhalt 	 500 l	 mit Hebelverschluss	 Art.-Nr.: 0036-01-04	 580,00 €/St.
Inhalt 	 500 l	 mit Handrad	 Art.-Nr.: 0036-02-14	 790,00 €/St.
Inhalt 	 750 l	 mit Hebelverschluss	 Art.-Nr.: 0036-01-05	 840,00 €/St.
Inhalt 	 750 l	 mit Handrad	 Art.-Nr.: 0036-02-05	 1.140,00 €/St.
Inhalt 	1000 l	 mit Hebelverschluss	 Art.-Nr.: 0036-01-06	 890,00 €/St.
Inhalt 	1000 l	 mit Handrad	 Art.-Nr.: 0036-02-06	 1.230,00 €/St.

Preise verstehen sich netto zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 
Abbildungen ähnlich. Angebot gültig bis 30.04.2026, bzw. solange Vorrat reicht.

Bauzaunpalette TP 25   
für die Lagerung bzw. den Transport  
von bis zu 25 Mobilzäunen,  
Länge 3560 mm, Breite 1020 mm
Art.-Nr.: 0144-01-07

349,00 €/St.

BOSCH EXPERT 18 V Akku Set    
bestehend aus: 2 x EXPERT Akku EXBA 18 V-55 / 5,5 Ah + EXPERT Parallel- 
Ladegerät EXAL 18 V2-320
Besonderheit des neuen Akkus: bis zu 120 % längere Laufzeit als Professional 
GBA 18 V, leistungsfähige Tabless-Zellen: geringerer Innenwiderstand für eine  
maximale Leistung von bis zu 2400 W
Besonderheiten des neuen Ladegeräts: bis zu 6-fache Geschwindigkeit im  
Vergleich zum Professional GAL 18 V-40, ultraschnelles paralleles Laden:  
volles Laden von zwei EXPERT EXBA18 V-80 in 39 min, weniger Ausfallzeit:  
Active Air Cooling 3.0 kühlt die Akkus, während FlexTemp Charging den Lade
temperaturbereich von EXPERT-Akkus vergrößert,  
Mobilitäts- und Aufbewahrungslösung:  
bequemes Laden, Transportieren und Aufbewahren  
von Ladegerät und Akkus in einer speziell  
angepassten L-BOXX 
Art.-Nr.: 6100-12-37, 6100-12-74

359,00 €/Set

BOSCH EXPERT / ProCore 18 V Akku Set
bestehend aus: 2 x bewährter Hochleistungsakku ProCore 18 V / 8,0 Ah  
+ Ladegerät GAL 18 V-160,  
+ 1 x EXPERT Akku EXBA 18 V-80 / 8,0 Ah
Besonderheit des neuen Akkus: bis zu 120 % längere  
Laufzeit als Professional GBA 18 V, leistungsfähige  
Tabless-Zellen: geringerer Innenwiderstand für eine maximale  
Leistung von bis zu 2400 W
Art.-Nr.: 6100-12-75

359,00 €/Set
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MÜBA Stapelpalette für Bauzaunfüße   
für die Lagerung und den Transport von Bauzaunfüßen  
aus Beton oder Kunststoff, durch eine Stapelhöhe  
von 86 cm können zwischen 24 und 28 Bauzaunfüße  
(je nach individueller Höhe) eingelagert werden,  
Tragfähigkeit 1 t Material pro Palette,  
Stapelfähigkeit, 1,15 x 0,52 x 1,00 m (L x B x H),  
Gewicht ca. 39,50 kg
Art.-Nr.: 0360-03-04

175,00 €/St.

Betonstein   
Gewicht 35 kg, 1 Palette = 35 Stück
Art.-Nr.: 0144-02-01

7,00 €/St.

Bauzaun verzinkt  
mit Mittelrohrverstärkung,  
Größe 3,5 x 2 m, mit Haken und Öse,  
mit Eckverstärkung
Art.-Nr.: 0144-04-40

42,00 €/St.

EICHINGER Ladegabel  
mit automatischem Gewichtsausgleich, verstellbare Nutzhöhe von  
1150 - 1750 mm, manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 950 mm

Tragfähigkeit 1500 kg, Art.-Nr.: 0037-01-01

725,00 €/St.
Tragfähigkeit 2000 kg, Art.-Nr.: 0037-03-10

1.045,00 €/St.

EICHINGER Ladegabel  
mit automatischem Gewichtsausgleich, verstellbare Nutzhöhe von 1150 - 1750 mm, 
stufenlos verstellbare Zinkenweite durch Spindelführung von 540 - 900 mm 

Tragfähigkeit 1500 kg, Art.Nr.: 0037-01-05

1.490,00 €/St.
Tragfähigkeit 2000 kg, Art.Nr.: 2000-00-54

1.750,00 €/St.

Bauzaunpalette M30   
für die Lagerung bzw. den Transport  
von bis zu 30 Mobilzäunen,  
Länge 3633 mm, Breite 1208 mm
Art.-Nr.: 5255-00-08

399,00 €/St.



ABUS Containerschloss     
ConHasp GRANIT 215 + Vorhangschloss 37/55HB100 vs., 
Container bestmöglich absichern, besonders widerstands-
fähig und erfüllt die relevanten Normen und Richtlinien  
(SSF, VdS), passt an die gängigsten Transport- und Lager-
container, Montage an alten und neuen Containern möglich, 
verarbeitet mit speziellem Schweißverfahren für noch mehr 
Sicherheit, alle Teile korrosionsgeschützt
Art.-Nr.: 0097-09-38

229,00 €/St.
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GEKA Schlauchkupplungssortiment 120 tlg. 
aus Messing, Set beinhaltet: Spritzdüse mit Kupplung ¾",  
Dreiwege-Verteiler ¾" mit Kupplungen – absperrbar,  
Schlauchkupplung mit Außengewinde ¾" und 1",  
Schlauchkupplung mit Innengewinde ¾" und 1",  
Schlauchkupplung mit Schlauchtülle ½" und ¾",  
Schlauchklemme verz. ½" und ¾",  
Gummidichtungen, im Sortimentskoffer

195,00 €/Set

Containerschloss 
aus gehärtetem Stahl, zum Einhängen zwischen  
den Türstangen des Containers,  
Sicherung mit Bügelschloss inkl. 2 Schlüssel,  
Gewicht ca. 5 kg  
Art.-Nr.: 1413-00-03

59,00 €/St.
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PFT Twister D6-3 PIN   
Länge 273 mm, Durchmesser 90 mm, max. 3 mm Körnung,  
Leistung bei 400 U/min. ca. 20 l/min, Leistung bei 200 U/min. ca. 10 l/min,  
Betriebsdruck max. 30 bar

Stator, Art.-Nr.: 00007899 

bei Einzelabnahme 	 48,00 €/St.

ab 10 Stück 	 44,00 €/St.

Rotor, ohne Zapfen, Art.-Nr.: 00237908  

bei Einzelabnahme 	 45,00 €/St.

ab 10 Stück 	 41,00 €/St.

CTX Stahllagercontainer LC 20     
Außenmaße 6058 x 2438 x 2591 mm,  
Innenmaße 5898 x 2344 x 2376 mm,  
Gewicht 1270 kg, Inhalt 32,85 m³,  
Farbe enzianblau RAL 5010,  
mit Holzboden, inkl. Einbruchsicherung
Art.-Nr.: 2392-00-60

4.880,00 €/St. 

SF Fußspindel 
0,60 m, Stahl, feuerverzinkt, mit Rohrspindel, Grundplatte 150 x 150 mm, 
zum Niveauausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes,  
Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel,  
Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung  
der notwendigen Überbrückungslänge, Verwendung auch als Kopfspindel
Art.-Nr.: 000320

bei Einzelabnahme 	16,50 €/St.

ab 25 Stück  	 15,40 €/St.

BARNIER Klebeband   
Silber, 50 mm breit, 33 m lang, 1 Karton = 36 Rollen
Art.-Nr.: 0097-07-03

bei Einzelabnahme 	6,50 €/Rolle

ab 1 Karton  	 5,25 €/Rolle

CTX Stahllagercontainer LC 9     
Außenmaße 2931 x 2200 x 2260 mm,  
Innenmaße 2770 x 2106 x 2050 mm,  
Gewicht 690 kg, Inhalt 11,96 m³,  
Farbe enzianblau RAL 5010,  
mit Holzboden, inkl. Einbruchsicherung
Art.-Nr.: 2392-00-61

3.050,00 €/St. 

NISSEN Lichtsignalanlage/Funk 
LZA500LED F 
12 V Akku-Betrieb, mit Funkrückmeldung,  
bestehend aus: 2 x Signalgeber mit LED- 
Leuchten, Sonnenblenden, Quarzsteuerung  
und klappbaren Standrohren, 2 x Funkmodule,  
2 x Signalgeberwagen mit Akkubehältern aus 
verz. Stahlblech, 2 x Akku 12 V, 180 Ah,  
1 x Ladegerät
Art.-Nr.: 0410-00-67 + 0410-00-68 +  
0410-00-69

4.975,00 €/Set

Gibt’s bei 
uns auch zur 

Miete!

PFT Mischpumpe G4
mit Gummimischrohr, ohne Druckerhöhungspumpe, 
400 V, 3 ph, 50 Hz, C25A allpolig, 
Förderweite bis zu 30 m bei DN 25 mm,  
Förderdruck 30 bar,  
Förderleistung max. 60 l/min
Art.-Nr.: M1420-0075 

7.450,00 €/St.

SF Normalkupplung  
mit Bundmutter SW 19, Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet, 
robuste Ausführung, zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit 
Ø 48,3 mm, Klasse BB, EN 74-1, zur Verwendung in den Klassen  
B und BB am Stahl- und Aluminiumrohr
Art.-Nr.: 000326 

bei Einzelabnahme 	6,45 €/St.

ab 25 Stück  	 6,00 €/St.

SF Drehkupplung   
mit Bundmutter SW 19, Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet, 
robuste Ausführung, zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit 
Ø 48,3 mm, Klasse B, EN 74-1, zur Verwendung in den Klassen  
B am Stahl- und Aluminiumrohr
Art.-Nr.: 000329 

bei Einzelabnahme 	6,98 €/St.

ab 25 Stück  	 6,51 €/St.



BORA Unterstellbock Speedhorse XT  
per Knopfdruck in 1,6 Sekunden aufgestellt, die Beine  
lassen sich durch einfaches Ziehen in der Höhe verstellen  
(von 71 cm bis zu 91 cm), per Druck auf einen Hebel  
im inneren Bereich der Beine bequem wieder  
zurückgestellt, Griff im Gehäuse integriert,  
flache Oberfläche 
Art.-Nr.: 5703-00-01

74,90 €/St.

Sägeblatt WOOD CUTTER 
mit Wolframcarbid-Schneidbelag, speziell geeignet zum Trennen von  
Holz/Kunststoff/Bitumen (mehrschichtige Dachbahnen)

DN 230/Bohrung 22,23 mm  
Art.-Nr.: 6130-04-01 

125,00 €/St.
DN 300/Bohrung 25,4 mm  
Art.-Nr.: 6130-04-02

179,00 €/St.

GRÜN Drying Roll    
zum Aufnehmen der Feuchtigkeit vom Dach, einfach und 
effektiv durch eine sehr saugfähige Schaumstoffrolle, 
müheloses Entleeren durch das Zusammenpressen  
des Schaumstoffs
Art.-Nr.: 1190-00-40	

145,00 €/St.

GRÜN Dachschneider DS 30
robustes und leistungsstarkes Gerät mit Honda 4-Takt- 
Benzinmotor, das vertikal eingesetzte Schlagmesser  
mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen  
angetrieben und die Schneidtiefe kann stufenlos  
verstellt werden (bis ca. max. 140 mm),  
11,1 PS / 8,7 kW
Art.-Nr.: 1190-00-66

4.495,00 €/St.

GRÜN Alufix Classic   
dient als temporäres Schutzgeländer für Arbeiten auf Dächern und ist  
deshalb ideal einsetzbar bei Neubau und Sanierungen von Gebäuden,  
bei denen kein Standgerüst zum Einsatz kommen soll, das Vorhandensein 
einer Attika ist erforderlich, unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente 
und geringes Eigengewicht, langlebig, da aus Aluminium und alle  
Komponenten austauschbar

Alufix Classic Set 14 m
4 x Stützelement  
8 x Gegengewicht 22 kg  
5 x Geländerelement 2,8 m  
1 x Eckverbindung

3.225,00 €/St. ab Werk

Alufix Classic BOX 25 m
6 x Stützelement  
12 x Gegengewicht 22 kg  
9 x Geländerelement 2,8 m  
1 x Eckverbindung  
1 x Transportkassette mit Kranöse und  
Vorrichtung für Verladung mit Gabelstapler

6.445,00 €/St. ab Werk

Alufix Classic BOX 50 m
10 x Stützelement 
20 x Gegengewicht 22 kg  
18 x Geländerelement 2,8 m  
2 x Eckverbindung  
1 x Transportkassette mit Kranöse und  
Vorrichtung für Verladung mit Gabelstapler

10.435,00 €/St. ab Werk

Alufix Classic Rollfix – 5,6 m
4 x Gegengewicht 22 kg 
2 x Geländerelement 2,8 m 
2 x Geländerelemente 1,4  
2 x Stützelemente  
4 x Rollfix-Einheit  
2 x Eckverbindungen 

3.165,00 €/St. ab Werk
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LEMAITRE Sicherheitsstiefel ONO ESD S3  
nach EN ISO 20345:2011, aus robustem 2,2 mm dicken Rindsleder mit textilem 
3D-Mesh-Innenfutter, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier durchtrittsicherer 
Zwischensohle „Fibre-LS“, Farbe schwarz,  
inkl. UTURN Smart Lacing System: komfortabler  
Verschluss und perfekter Halt, Möglichkeit zur  
Einlagenversorgung nach DGVU Regel 112-191,  
Größe 38 bis 47
Art.-Nr.: 3246-04-48 bis 3246-04-57

82,00 €/Paar

GRÜN Brenner Set    
bestehend aus je 1 x Starkbrenner ST65/800 – 
Profi-Handbrenner zum Schweißen und Trocknen 
DN 65 mm, 800 mm lang, Gewicht ca. 1,2 kg, 10 m 
HD-Schlauch und 4 bar MD-Regler
Art.-Nr.: 1190-00-85	

145,00 €/Set

PIHER Schraubzwinge MAXI-F    
geschlossenes Spindelgehäuse, Schiene 35 x 8 mm,  
Spannkraft bis 900 kg

30/12 cm	 Art.-Nr.: 3791-01-01	 29,50 €/St.
40/12 cm	 Art.-Nr.: 3791-01-02	 31,50 €/St.
50/12 cm	 Art.-Nr.: 3791-01-03	 34,50 €/St.
60/12 cm	 Art.-Nr.: 3791-01-04	 37,50 €/St.
80/12 cm	 Art.-Nr.: 3791-01-05	 42,50 €/St.
100/12 cm	 Art.-Nr.: 3791-01-06	 48,50 €/St.

PIHER Schraubzwinge MAXI-R    
geschlossenes Spindelgehäuse, Schiene 40 x 10 mm,  
Spannkraft bis 1000 kg

30/16 cm 	 Art.-Nr.: 3791-01-11 	 46,50 €/St.
40/16 cm 	 Art.-Nr.: 3791-01-12 	 49,50 €/St.
50/16 cm 	 Art.-Nr.: 3791-01-13 	 52,50 €/St.
60/16 cm 	 Art.-Nr.: 3791-01-14 	 54,50 €/St.
80/16 cm 	 Art.-Nr.: 3791-01-15 	 59,50 €/St.
100/16 cm 	 Art.-Nr.: 3791-01-16 	 64,50 €/St.



GEDA Solarpritsche    
Lastaufnahmemittel mit Klemmarm,  
zur Beförderung von Fenster und Solarplatten, 
geeignet für Standard-Paneele bis 1400 mm Höhe, 
Gewicht ca. 34 kg

Art.-Nr.: 1660-00-68

580,00 €/St.
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BÖCKER Anhängerkran Modell AHK 36 e
• mit 230 V E-Motor mit Akku
• Nutzlast max. 1500 kg (optional 2400 kg)
• Ausfahrlänge max. 34 m (optional 36 m)
• Nutzlast bis zu 2400 kg im Zweistrangbetrieb  
	 (Mehrpreis) sonst 1500 kg Nutzlast
• Arbeitshöhe bis zum Ausleger ca. 22,70 m
• Ausleger ausziehbar 4,90 - 11,10 m  
	 (optional 13,10 m)
• Auslegernutzlast 2400/1500/800/500 (250) kg
• Teleskoparmwinkel ca. 85°
• Auslegerwinkel hydraulisch 0 - 162°
• Hakengeschwindigkeit 50 m/min.
• Schwenkbereich endlos
• Abstützung beidseitig 	 
	 max. L x B 5,40 x 5,40 m
• Abstützung einseitig max. L x B 7,20 x 3,60 m
• Fahrzeugabmessungen L x B x H 9,20 (7,30) x 2,30 x 2,84 m
• zulässiges Anhängelast 3500 kg
• Rangierantrieb und Autonivellierung über die Farbfunkanlage
• LED-Umfeldbeleuchtung
• zusätzliche Front- und Heckbeleuchtung während des Rangierens

GEDA AkkuLeiterLIFT Perfect-Paket 10 m  
Tragfähigkeit 120 kg, Förderhöhe 10 m,  
Hubgeschwindigkeit 15 m/min,  
Akku 24 V/10 Ah, Förderhöhe bis 10 m,  
Funksteuerung (optional WLAN-Steuerung  
gegen Mehrpreis erhältlich) 

Lieferumfang:  
2 GEDA LIFT-Leiter 4500  
1 GEDA LIFT-Leiter 2400  
2 Leiterverbinder (Set) 
1 Lastbühne Premium 
1 Kopfteil 
1 Akku mit Kapazitätsanzeige (10 Ah)  
1 Ladegerät 3,0 A 
1 Zurrgurt 
1 Abschlussstange
Art.-Nr.: 1660-02-02

4.910,00 €/Paket

BÖCKER Schrägaufzug Junior 18
• Führungsschienenpaket mit hydraulischer Klinkensperre
• Fahrgestell gerade Deichsel, ungebremst, Achse starr (750 kg)
• E-Motor, 230 V, 50 Hz, 2,6 kW
• zul. Gesamtgewicht 825 kg, zul. Achslast 750 kg, zul. Stützlast 75 kg
• Führerscheinklasse B / B96 / BE
• Nutzlast 250 kg
• ausfahrbar von 4,0 - 18,2 m
• Länge bis Traufe 18,0 m
• Länge auf dem Dach 6,0 m
• Transportlänge /-breite 4950 / 1500 mm
• Länge Führungsschienen 4085 mm
• Spurbreite 540 mm
• Stützrad einzeln bereift, starr
• inkl. Unischlitten und Universal-Pritsche 1100 mm mit Sicherheitskäfig 

25.000,00 €/St.

VOGT Hammer VH 60-130.18 D
Basis Set für Dachdecker, bestehend aus: 
1 Hammer vibrationsgedämpft, Länge ohne Werkzeug 130 cm, Gewicht 6,7 kg,  
Luftverbrauch bei 6 bar = 255 l/min, Betriebsdruck 3 - 6 bar, Schlagzahl 1960/min 
1 Delta-P Messer b= 100 mm
1 Schaberhalter mit Befestigungssatz
1 Schaber b= 160 mm
1 Schaber b= 200 mm
1 Haltegriff
1 Adapter ¾ Zoll auf Standardanschluss
1 Präzisions-Leitungsöler
1 Druckluftschlauch 9x14 mm, l= 10 m
1 Geräusch- und Schutzabsorber
1 Vogt Spezial-Öl 100 ml
1 Ringschlüssel 15/19 tiefgekröpft
1 Arbeitshandschuhe
1 Schutzbrille
1 Gehörschutzstöpsel (Paar)
1 Metall-Transportkoffer
Art.-Nr.: 0160-03-75

2.549,00 €/Set

XL-Set für Dachdecker, mit folgenden Artikel zusätzlich:
1 Flachspaten mit gerader Schneide
1 Abweiser 
1 Trennschlitten mit Trennklinge und Konushalter
1 Vogt Spezial-Öl 1000 ml
Art.-Nr.: 0160-03-76

3.095,00 €/Set

KAESER Kolbenkompressor  
Premium 450/90
•	robuster und langlebiger Handwerker-Kolbenkompressor
•	vielseitig einsetzbar für Werkstatt und Baustellen
•	korrosionsfreie Edelstahlventile
•	Hochleistungsfluid
•	Volumenstrom bei 6 bar 274 l/min
•	Einsaugvolumen 450 l
•	max. Überdruck 10 bar
•	Druckbehälterinhalt 90 l
•	Motorleistung 2,6 kW
•	Maße (B x T x H): 1190 x 500 x 860 mm,  
	 Masse 87 kg
•	eklektische Daten: 230 V/1/50 Hz
•	alternativ auch 400 V/3/50 Hz

Art.-Nr.: 0021-04-44, 0021-04-45

1.990,00 €/St.
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IDEAL Kraftspaten  
Blattstärke 5 mm, Stahlrohrstiel 92 cm,  
Hartholzknauf, rot, pulverbeschichtet
Art.-Nr.: 0013-09-07

69,90 €/St.

PROBST Profi-Plattenheber 
für Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten, Tragfähigkeit/WLL 60 kg, 
Eintauchtiefe 30 mm, Backenlänge 100 mm

PPH 22/50
Greifbereich 220 - 505 mm, Eigengewicht 1,5 kg  
Art.-Nr.: 0017-08-19

45,00 €/St.

PPH 33/62
Greifbereich 330 - 620 mm, Eigengewicht 1,6 kg  
Art.-Nr.: 0017-08-25

45,00 €/St.
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PROBST Bordsteinversetzzange BVZ  
Greifbereich 0 - 550 mm, Tragfähigkeit 200 kg,  
Eintauchtiefe 210 mm, Backenlänge 200 mm,  
Eigengewicht 11,5 kg
Art.-Nr.: 0017-08-11

170,00 €/St.

PROBST Vakuum-Hand-Verlegegerät  
Speedy VS-140/200 XL 
kann in Verbindung mit den entsprechenden Saugplatten und der Einhängeöse mit 
Kettensicherung Elemente bis 200 kg sicher anheben und versetzen,  
die Tragfähigkeit mit Handgriffen beträgt 140 kg,  
Antrieb elektrisch 230 V, Eigengewicht 30 kg,  
mit Grundsaugplatte, inkl. Einhängeöse mit  
Kettensicherung VS-200-EH und langen  
Handgriffen zur sicheren Verlegung von Platten
Art.-Nr.: 0017-11-38

1.990,00 €/St.

Saugplatten verschiedener Größen auf Anfrage

VIBRATEC Innenrüttler Spyder     
mit integriertem Umrichter, 5 m Schutzschlauch,  
15 m BQ-Kabel, 230 V

Spyder 36	 38 mm Rüttelflasche	 Art. Nr.: 3006-00-14
Spyder 50	 50 mm Rüttelflasche	 Art. Nr.: 3006-00-21
Spyder 60	 58 mm Rüttelflasche	 Art. Nr.: 3006-00-01

879,00 €/St. ab Werk

Sonderlängen auf Anfrage erhältlich

PROBST Pflastermarker PM 
markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant  
2 mm breiten Strich, VPE = 5 Stück
Art.-Nr.: 0017-10-10	

13,50 €/St.

PROBST String Along SA 
Schnurhalter passend für Erdnägel mit  
Durchmesser max. 25 mm,  
6 Stück = 1 Beutel
Art.-Nr.: 0157-15-23	

25,00 €/St.

HUNKLINGER  
Plan-Zieher PZ-70  
leichtes Planierwerkzeug für das Feinplanum,  
Arbeitsbreite 70 cm, Eigengewicht 1,9 kg
Art. Nr.: 5015-00-03

95,00 €/St.

HUNKLINGER  
Planierflieger PFL  
mit dem leichten Planierflieger ziehen Sie  
das Feinplanum ganz einfach im Stehen ab,  
optimale Kraftübertragung, ergonomischer 
Quergriff, geringes Eigengewicht, schnell und 
werkzeugfrei zerlegbar, einfaches Abstellen  
mit Stützfuß zwischendurch

PFL-150 	Arbeitsbreite 150 cm	 4,6 kg 	 Art.-Nr.: 5015-00-37 	355,00 €/St.
PFL-200	 Arbeitsbreite 200 cm	 5,0 kg	 Art.-Nr.: 5015-00-14 	420,00 €/St.
PFL-250	 Arbeitsbreite 250 cm	 5,6 kg	 Art.-Nr.: 5015-00-07 	440,00 €/St.
PFL-300	 Arbeitsbreite 300 cm	 6,3 kg	 Art.-Nr.: 5015-00-13 	455,00 €/St.

MÜBA Alu-Gärtnergerüst  
egal ob für zu Hause oder professionell  
im Garten- und Landschaftsbau,  
mit der kompakten und einfachen  
Bauweise ist das Gerüst schnell  
transportiert und aufgebaut,  
hohe Standsicherheit durch Fußplatten,  
Höhenausgleich durch Spindeln möglich,  
max. Neigungswinkel der Ebene 10°,  
verfahrbar durch Lufträder,  
Standfläche 65 x 180 cm,  
Aufstockung von Typ 1 auf Typ 2 möglich

Typ 1, Standhöhe bis 80 cm,  
Art.-Nr.: 0360-04-12

625,00 €/St.

Typ 2, Standhöhe bis 180 cm,  
Art.-Nr.: 0360-04-13

1.075,00 €/St.



alternativ mit  
Verdichtungskontrolle ECONOMIZER
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HIROTEK Mini Farb-Kanalinspektionskamera  
in HD-Qualität mit digitaler Aufzeichnung, Meterzähler und Dateneinblendung im  
wasserdichten, abnehmbaren Koffer, Schiebekabel und Koffer sind an einem  
Stahl-Tragegestell montiert, für den Einsatzbereich DN 40 bis DN 150

• Schiebekabel 30 m / Ø 5,3 mm, Farb-Kamerakopf,  
	 aufrechtes Bild, Ø 21 mm mit Blickwinkel 120°
• 9" Farb-LCD-Monitor (Format 16:9) mit Blendschutz
• Beleuchtung 12-fach-LED, stufenloser Helligkeitsregler
• digitale Speicherung auf SD-Card (max. 256 GB) oder USB-Stick  
	 (max. 1TB) für Videos (Format MP4) und Bilder (Format JPEG)
• Dateneinblendung: Meter, Feet, Uhrzeit und Datum 
• Akkubetrieb bis zu 7 Stunden, Li-lon Akku
• Kamerakopf aus Edelstahl, wasserdicht bis 30 m
• Bluetooth Tastatur zur Dateneinschreibung
• Netz- und KFZ-Ladekabel
• inklusive Sonde 512 Hz 
Art.-Nr.: 3514-01-34

2.495,00 €/St.

BOMAG Rüttelplatte BP 20/50 D 
Betriebsgewicht 109 kg,  
Arbeitsbreite 500 mm,  
mit Hatz-Dieselmotor 3,1 kW,  
Zentrifugalkraft 20 kN, vorwärtslaufend
Art.-Nr.: 0157-09-37

2.390,00 €/St.

Diamanttrennscheibe DUO GALA  
Spezialist für den Galabau im Bereich Betonerzeugnisse,  
Beton armiert, Granit, Naturstein, Ziegel, Dachpfannen,  
maximale Universalität, Schnittgeschwindigkeit und Standzeit,  
Segmenthöhe 13 mm

DN 230	 Bohrung 22,23 mm	 16 Segmente – Stärke 2,6 mm	 Art.-Nr.: 5231-00-30 	

44,00 €/St.
DN 350	 Bohrung 25,4/20 mm	 22 Segmente – Stärke 3,0 mm	 Art.-Nr.: 5231-00-31 	

83,00 €/St.
DN 400	 Bohrung 25,4/20 mm	 26 Segmente – Stärke 3,2 mm	 Art.-Nr.: 5231-00-32 	

96,00 €/St.

HIROTEK Farb-Kanalinspektionskamera 
Combo 4010    
in HD-Qualität mit digitaler Aufzeichnung, Meterzähler und Dateneinblendung im 
wasserdichten, abnehmbaren Koffer, Schiebekabel und Koffer sind an einem Stahl- 
Tragegestell montiert, für den Einsatzbereich DN 40 bis DN 300

	 •	extra starkes Schiebekabel 40 m / Ø 6,8 mm, Farb-Kamerakopf,  
		  aufrechtes Bild, Ø 38 mm mit Blickwinkel 120°
	 •	10" Farb-LCD-Monitor (Format 16:9)  
		  mit Blendschutz
	 •	Beleuchtung 12-fach-LED  
		  (4 Helligkeitsstufen regelbar)
	 •	digitale Speicherung auf SD-Card (max. 32 GB)  
		  für Videos (Format AVI) und Bilder (Format JPEG)
	 •	Dateneinblendung: Meter, Feet, Uhrzeit und Datum
	 •	Akkubetrieb bis zu 4 Stunden, Li-Ion Akku
	 •	Kamerakopf aus Edelstahl, wasserdicht bis 20 m
	 •	Bluetooth Tastatur zur Dateneinschreibung
	 •	Netz- und KFZ-Ladekabel

ohne Sonde, Art.-Nr.: 3514-01-01                              

3.920,00 €/St.

inklusive Sonde 512 Hz, Art.-Nr.: 3514-00-96 

4.195,00 €/St.

HIROTEK Sonden- und Kabelortungsgerät 
vLoc3-CAM    
der vLoc3-Cam Empfänger bietet einfachste und schnellste Sonden-Ortung,  
der intuitive 360°-Richtungspfeil führt den Anwender direkt zur genauen  
Position der Ortungssonde, für die Ortung von Strom- und Telekommuni
kationskabeln besitzt der Empfänger zwei passive Ortungsmodi (Strom  
und Radio), um metallische Wasser-, Gas- und Rohrleitungen zu orten  
wird die Verwendung eines Signalsenders (optionales Zubehör) empfohlen

•	intuitive Sonden-Ortung per 360° Richtungspfeil
•	automatische Tiefenmessung (Sonde, Strom 50 Hz)
•	Punkt- und Streckenortung
•	Kabelortungsmodus mit Kompass (aktiv/passiv)
•	Vielzahl verfügbarer Ortungsfrequenzen
•	großes sonnenlichttaugliches Farbdisplay

Lieferumfang: VLoc3-CAM, Alkaline Batteriehalter,  
6 Alkaline Batterien, Mini USB-Kabel, Transporttasche
Art.-Nr.: 3514-00-97

2.135,00 €/St.

BOMAG Rüttelplatte  
BPR 60/65 DE  
Betriebsgewicht 460 kg, Arbeitsbreite 650 mm,  
mit Hatz-Dieselmotor, Zentrifugalkraft 60 kN,  
mit Motorvollschutzhaube,  
reversierbar, Elektrostart
Art.-Nr.: 0157-09-29

8.290,00 €/St.

LISSMAC Tischsäge  
DTS 402  
inkl. 1 Diamantblatt DN 350 mm  
und 1 Diamantblatt SILENT DN 400,  
Sägeblatt DN min./max. 350 mm/400 mm,  
Schnitttiefe min./max. 110 mm/135 mm,  
Schnittlänge 800 mm, Gehrungsschnitte 45°,  
2,2 kW, 230 V 
Art.-Nr.: 2250-00-97 + 2250-01-51 + 2250-01-28

999,00 €/Set

Diamanttrennscheibe DUO MIX  
für Betonerzeugnisse, Beton armiert, Asphalt,  
maximale Universalität,  
Schnittgeschwindigkeit und Standzeit,  
Segmenthöhe 13 mm

DN 350	 Bohrung 25,4/20 mm	 24 Segmente – Stärke 3,0 mm	 Art.-Nr.: 5231-00-25 	

89,00 €/St.
DN 450	 Bohrung 25,4 mm	 25 Segmente – Stärke 3,6 mm	 Art.-Nr.: 5231-00-26 	

129,00 €/St.
DN 500	 Bohrung 25,4 mm	 30 Segmente – Stärke 3,6 mm	 Art.-Nr.: 5231-00-27 	

165,00 €/St.



Technische Daten
• Maschinengewicht: 2060 kg
• Bodendruck: 0,30 kg/cm² – sorgt für bodenschonendes Arbeiten 
• Motor: Yanmar 3TNV70, 12,0 kW (16,3 PS), kraftvoll und effizient 
• Tankinhalt: 22,0 l – für ausdauernde Arbeitseinsätze

Fahr- und Arbeitsleistung
• Fahrgeschwindigkeit: 2,4/4,5 km/h 
• Schwenkgeschwindigkeit: 9,5 U/min 
• Steigfähigkeit: 15°
• Reißkraft: 9,1 kN
• Losbrechkraft: 17,0 kN

Hydraulikpower
• 1.	 Zusatzsteuerkreis: 40,0 l/min (210 bar)
• 2.	 und 4. Zusatzsteuerkreis: 11,3 l/min (180 bar)
• 3.	 Zusatzsteuerkreis: 180 bar

Abmessungen und Einsatzflexibilität
• Max. Grabtiefe: 2370 mm
• Breite Oberwagen: 1050 mm
• Breite Laufwerk: 980 - 1370 mm (hydraulisch verstellbar!) 
• Transportlänge: 3910 mm
• Gesamthöhe: 2375 mm
• Kettenbreite: 230 mm
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TAKEUCHI Minibagger TB 320 A – kompakter Kraftprotz für Profis  
der TB 320 A überzeugt mit starker Leistung und kompaktem Design – ideal für anspruchsvolle Einsätze im Garten- und Landschaftsbau, auf engen Baustellen und überall dort,  
wo Wendigkeit und Kraft gefragt sind

Passende Anbaugeräte
• Wurzelratte: Zum Entfernen von Wurzelwerk im Garten- und 	
	 Landschaftsbau
• Reißzahn: Für das Lösen und Aufbrechen von verdichtetem  
	 oder steinigen Boden
• Kabellöffel: Schmaler Löffel für Kabelbau und Bewässerungs-	
	 leitungen im GaLaBau
• Deitmer DGA 400 Bohrgeräte-Baukastensystem:
	 - Erdbohrer für Fundament- und Pflanzlochbohrungen
	 - Kegelspalter zum Spalten von Holz und Entfernen von Wurzeln
	 - Baumstumpfbohrer zum Herausbohren von Baumwurzeln
	 - Wildkrautbesen zur Flächenreinigung und Wildkrautentfernung

Highlights
• vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch bis zu vier ansteuerbare Zusatzsteuer-	
	 kreise bis zum Löffelstiel
• hohe Standfestigkeit durch hydraulisch stufenlos telekopierbares Laufwerk  
	 von 980 bis 1370 mm
• stabil abgestützt durch extralanges und extrahohes Planierschild 
• perfekte Sicht durch LED-Arbeitsscheinwerfer
• einfache Kraftstoffplanung durch Tankanzeige im Display und am Tank
• hervorragender Komfort durch aufs Gewicht einstellbaren Fahrersitz mit 	
	 hoher Rückenlehne
• ausgezeichnete Haltbarkeit durch Klappen und Hauben aus Stahlblech
• unkomplizierter Transport durch Verladefähigkeit samt Ausrüstung auf  
	 PKW-Anhänger
• vibrationsarmer Fahrbetrieb durch Short-Pitch-Gummiketten und  
	 dreiflanschige Laufwerksrollen



Motor & Leistung
• Deutz Motor, 55,4 kW (75 PS), Stufe V (optional 100 PS)

Gewichte und Kapazitäten
• Betriebsgewicht: 4600 - 5200 kg 
• Schaufelinhalt: 0,85 m³
• Stapelnutzlast S:1,25 2150 kg

Fahr- und Hydraulikleistung
• Fahrgeschwindigkeit: 0 - 20 km/h (optional bis 40 km/h) 
• Arbeitshydraulik: max. 70 l/min, max. 240 bar

Optionale Ausstattung
• Highflow-Arbeitshydraulik für leistungsintensive Anbaugeräte 
• 7"-Display mit Jog-Dial und integrierter Rückfahrkamera
• LED-Arbeitsscheinwerfer (Basic oder Performance) 
• Zentralschmieranlage zur automatisierten Wartung 
• luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung und Lendenwirbelstütze 
• weitere Ausstattung auf Anfrage

KRAMER 8085 – effizienter und komfortabler Radlader für vielseitige Einsätze  
der Kramer 8085 überzeugt als leistungsstarker, wendiger und komfortabler Radlader und ist ideal für Bauunternehmen, Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer sowie für sämtliche 
Lade- und Transportarbeiten
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Passende Anbaugeräte
• Hochkippschaufel oder Seitenkippschaufel: Für erhöhte  
	 und seitliche Entladung 
• Kehrmaschine: Für die schnelle und gründliche Flächen-		
	 reinigung 
• Schneeschild: Zum Räumen von Schnee im Winterdienst 
• Arbeitskorb: Für sicheres Arbeiten in der Höhe 
• Plattenverdichter: Für die effiziente Verdichtung von Böden  
	 im Tiefbau

Highlights
• schallisolierte Komfortkabine mit beidseitigem Einstieg für einen angeneh-	
	 men Zugang
• 100 % Differentialsperre vorne für zuverlässige Traktion in jeder Situation
• wendige Allradlenkung, ideal auch auf engem Raum 
• hydraulische Schnellwechseleinrichtung Smart Attach für einen blitzschnellen  
	 Gerätewechsel
• feinfühlige Parallelkinematik für präzises Stapeln 
• performance LED-Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten 
• Power-, Eco- und Road-Fahrmodi 
• visuelle Positionierungsanzeige für Schaufel und Gabel serienmäßig
• Komfortsitz mit vielseitiger Verstellbarkeit für rückenschonendes Arbeiten  
	 den ganzen Tag



Baggerspaten 
Einsatzgewicht 2,5 - 6,5 t, mit SW 03 Aufnahme,  
Länge 1000 mm, Breite 320 mm 

Mietpreis pro Tag 	 25,00 €
Mietpreis pro Woche 	 100,00 €
Mietpreis pro Monat 	 300,00 €
weitere Größen verfügbar

Mieten Sie unsere praktischen Helfer! 

Telelöffel 
Einsatzgewicht 2,0 - 6,5 t, mit SW 03 Symlockaufnahme,  
Höhe 600 mm, Breite 150 mm

Mietpreis pro Tag 	 25,00 €
Mietpreis pro Woche 	 100,00 €
Mietpreis pro Monat 	 300,00 €

Planierbalken 
Einsatzgewicht 6,0 - 12 t, mit SW 03/SW 08 Kombiaufnahme, 
Breite 2000 mm

Mietpreis pro Tag 	 45,00 €
Mietpreis pro Woche 	 180,00 €
Mietpreis pro Monat 	 540,00 €

DMS Baggerschildsteuerung 
zum Herstellen eines präzisen Planums, es wird ein  
handelsüblicher Horizontallaser benötigt,  
zzgl. Baggermiete TB 260

Mietpreis pro Tag 	 95,00 €
Mietpreis pro Woche 	 350,00 €
Mietpreis pro Monat 	 950,00 €

GEBR. MAYER und HÜNNEBECK 
feiern 50 JAHRE Zusammenarbeit 
Am 12. Juni 1975 startete GEBR. MAYER als HÜNNEBECK  
Werksvertretung in Franken. Eine Vielzahl von Schalungs- 
und Rüstungsprojekten wurden in den letzten Jahren mit 
Geräten von HÜNNEBECK ausgeführt und erfolgreich  
abgeschlossen.  
Als größtes Projekt wurden in den letzten 5 Jahren zahlreiche  
Brücken, A- und Ü-Bauwerke der Arge A3 mit HÜNNEBECK 
Geräten erstellt. Zum Jubiläum wurde als Geschenk ein Kicker 
überreicht und mit einem flotten Spiel würdig eingeweiht.

Ein herzliches Dankeschön für 35 Jahre 
vorbildlichen Einsatz!
Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Nieder-
lassungsleiter in Chemnitz, Herrn Sieghard Kürth,  
für die tolle Zusammenarbeit, seine Loyalität und  
seinen unermüdlichen Einsatz für das Unternehmen.  
Wir wünschen ihm viel Freude und Gesundheit für 
seinen nächsten Lebensabschnitt. 
Auch Herr Siegbert Görner, Tiefbaumonteur in Chemnitz, 
verlässt uns zum Jahresende in den wohlverdienten 
Ruhestand. Herzlichen Dank für 19 gemeinsame Jahre!

iDIG Baggersteuerung Touch 2D 
präzise 2D Baggersteuerung, es wird ein handelsüblicher 
Horizontallaser benötigt, zzgl. Baggermiete TB 230

Mietpreis pro Tag 	 95,00 €
Mietpreis pro Woche 	 350,00 €
Mietpreis pro Monat 	 950,00 €

mayer-bautechnik.com – info@mayer-bautechnik.com
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Stammhaus: 
Johann-Zumpe-Straße 11 
90763 Fürth 
Tel.:  0911 / 78709-0

Niederlassung Sachsen: 
Gewerbeallee 8 
09224 Chemnitz 
Tel.:  0371 / 27140-0

Mietstation Erzgebirge: 
Am Wasserwerk 2 
08340 Schwarzenberg 
Tel.:  03774 / 579863-0

Mietstation Oberfranken: 
Dr. Arnheim-Straße 4 
95030 Hof 
Tel.:  0171 / 9908805
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Mieten Sie unsere praktischen Helfer! 


